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CRITERI E SUB CRITERI DI CARATTERE QUALITATIVO DELL’OFFERTA

A.3 - Qualità acustica, finiture e controsoffitto del TEATRO

A.3.1 - Controparete fonoimpedente Controparete fonoimpedente disposta sul lato 
interno della sala, composta da: Lastra in 
cartongesso tipo Knauff GKB , spessore 12,5 
mm; Lastra acustica tipo TopSilentGips 
5kg/m2, spessore 16,5 mm; Isolamento in lana 
di roccia 70kg/m3, 50 mm.

A.3.2 - Finitura interna pareti laterali platea

Spessori e passo variabili

Pannelli di finitura pareti laterali platea in listelli di 
legno o MDF con spessori e passo variabili 
calcolati in modo da diffondere le onde sonore in 
maniera ottimale all'interno della sala. Composta 
da: Struttura in MDF o legno, spessore 60mm; 
Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere 
30kg/m2, spessore 100 mm; Lama verticale in 
MDF o legno verniciato- larghezza variabile (1,8 
cm fino a 8 cm), spessore 20 mm.

A.3.3 - Finitura interna parete di fondo 
platea

Spessori e passo regolari

Pannelli di finitura parete di fondo platea in listelli 
di legno o MDF con spessori e passo regolari
calcolati in modo da diffondere le onde sonore in 
maniera ottimale all'interno della sala. Composta 
da: Struttura in MDF o legno, spessore 60mm; 
Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere 
30kg/m2, spessore 100 mm; Lama verticale in 
MDF o legno verniciato- larghezza 1,8 cm , 
spessore 20 mm.

A.3.4 - Pannello fonoassorbente con 
telaio in legno per balaustra

Pannelli con caratteristiche fonoassorbenti per 
rivestimento balaustra, composti da: Telaio in 
legno, spessore 60mm; Pannello fonoassorbente 
in fibra di poliestere 30kg/m2, spessore 100mm; 
Rivestimento in tessuto fono-trasparente tipo 
Camirafabric Cara.

A.3.5 - Pannello fonoassorbente-
diffondente con telaio in legno per 
balaustra

Pannelli con caratteristiche fonoassorbenti-
diffondenti per rivestimento balaustra, composti 
da: Telaio in legno, spessore 60mm; Pannello 
fonoassorbente in fibra di poliestere 30kg/m2, 
spessore 100mm; Pannello sottile forato tipo 
RPG Bad panel, Rivestimento in tessuto fono-
trasparente tipo Camirafabric Cara.

A.3.6 - Pannello fonoassorbente
sospeso - platea

Pannello riflettore diffusore orizzontale tipo RPG 
Bad panel (pannello sottile forato su materiale 
fonoassorbente). Rivestimento in tessuto fono-
trasparente tipo Camirafabric Cara. Appeso a 
controsoffitto platea - dim 235 x 300 cm.

A.3.7 - Pannello diffondente curvo 
sospeso - platea, prime due file di sedute 
lato palco 

Pannelli sospesi diffondenti curvi in 
compensato - (prime due file lato palco) - dim 
230 x 300 cm / 130 x300

A.3.8 - Baffle a parete con cornice in 
alluminio

Pannelli fonoassorbenti in fibra di poliestere (20 
kg/m2) con cornice in alluminio, da montare a parete. 
Due dimensioni (120x120 cm e 530x120 cm)

A.3.9 - Baffle sospesi. Pannelli fonoassorbenti in fibra di poliestere (20 
kg/m2) con kit di sospensione, da appendere al 
solaio.

Quantità
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Soluzioni tecniche migliorative di finitura con
conseguente migliore qualità acustica della sala,
dei controsoffitti e dei rivestimenti parietali.

PROGETTO ESECUTIVO

DDG All.02

Sezione AA' teatro  -  1 : 50

A.3.1  -  1 : 20

DESCRIZIONE MATERIALE
IMMAGINE
INDICATIVA SPESSORE (cm)

Isolamento in lana di roccia

A Pannello rigido in lana di roccia a densità medio bassa, senza
rivestimento, conforme alla norma UNI EN 13162. Isolamento
termico, acustico e protezione al fuoco di pareti divisorie e
contropareti realizzate con il sistema a  secco.
- Densità nominale (±10%) 70 kg/mc  [UNI EN 1602]
- Dimensioni dei pannelli 1000x600 mm
- Conducibilità termica λ D 0,035 W/mK [UNI EN 13162]
- Reazione al fuoco A1 [UNI EN 13501-1]
- Resistenza termica R (sp. 40 mm: 1,10 mqK/W; sp. 60 mm: 1,70
mqK/W; sp. 80 mm: 2,25 mqK/W; sp. 120 mm:3,40 mqK/W)  [EN
13162]

5.00

Lastra acustica tipo TopsilentGips o similare

B Lastra acustica tipo TopsilentGips 16.5mm 5kg/m2 1.65

Lastra di cartongesso tipo Knauf GKB  o similare

C Lastre in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui
superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone
perfettamente aderente, utilizzabili in tutte le tipologie edilizie per
finiture d’interni.

1.25

A.3.1 - Controparete fonoimpedente A.3.2 - Finitura interna pareti 
laterali platea

Spessori e passo variabili

A.3.2  -  1 : 20

DESCRIZIONE MATERIALE
IMMAGINE
INDICATIVA SPESSORE (cm)

A Fibra in poliestere 30kg/m2 5.5 cm

B Montante orizzontale di irrigidimento Montante orizzontale 6x4 cm

C Pannello MDF forato con MLS Lama verticale MDF 54mm

A.3.2  -  1 : 20

Lama verticale MDF - Passo 
e spessore variabili

DESCRIZIONE MATERIALE
IMMAGINE
INDICATIVA SPESSORE (cm)

B Fibra in poliestere 30kg/m2 112.0 cm

B Montante orizzontale di irrigidimento Montante orizzontale 6x4 cm

C Pannello MDF forato con MLS Lama verticale MDF 18mm

A.3.3  -  1 : 20 A.3.3  -  1 : 20

A.3.3 - Finitura interna parete di 
fondo platea

Spessori e passo regolari

A.3.4 - Pannello fonoassorbente
con telaio in legno per balaustra

A.3.5 - Pannello fonoassorbente-diffondente
con telaio in legno per balaustra

Contrassegno Descrizione Immagine Dimensioni

A Telaio in assi piallate di abete 13 x 4 cm

B Fibra in poliestere 30kg/m2 10 cm

C Lastra microforata tipo RPG BAD
PANEL o similare

5 mm

D Rivestimento in tessuto fonotrasparente
tipo Camirafabric Cara - EJ138 Black o
similare

5 mm

Presente in A.3.5 e A.3.6

Manca in A.3.4

A.3.6 - Pannello fonoassorbente sospeso - platea

Presente in A.3.4 e A.3.5

Manca in A.3.6

Pianta controsoffitti teatro  -  1 : 100

A.3.7 - Pannello diffondente curvo sospeso in compensato -
platea, prime due file di sedute lato palco 

A.3.8 - Baffle a parete con cornice in alluminio A.3.9 - Baffle sospesi

Disposizione pannelli baffle sospesi A.3.9  -  1 : 100
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Pianta piano terra teatro  -  1 : 100

Pianta ballatoio teatro  -  1 : 100

La tavola contiene grafici e testi orientativi del risultato atteso dalla stazione 
appaltante, il concorrente è libero di proporre soluzioni diverse e migliorative 
rispetto a quanto specificato, che verranno valutate dal punto di vista 
prestazionale, estetico e funzionale

Vista dal corridoio destro della platea verso il palcoscenico

Vista dal fondo della platea verso il palcoscenico

Vista dal palcoscenico verso la platea

Vista dalla regia sul ballatoio verso il palcoscenico
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